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DISPOSITIVO DE CARGA

Cód 1029          NCM: 8431.39.00

O Gancho C para manilha de concreto foi projeto para facilitar o transporte de manilhas nas 
obras e geralmente é içado por um caminhão Munck.
Com sistema de ajuste para contrabalancear a carga é recomendado que ao realizar o 
içamento, o gancho tipo C fique ligeiramente inclinado, com uma angulação superior à 30° e a 
movimentação seja suave.

A JRM possui engenharia especializada em 
projetos estruturais, portando caso a configuração 
apresentada não te atenda, podemos personalizar 
de acordo com sua necessidade.

Estrutura Principal: Tubo quadrado ou redondo
Cor: Amarelo Segurança
Alça de pega ajustável
Memorial de cálculo e ART
Norma Regulamentadora: NR18
Garantia: 06 meses por defeitos de Fabricação

Gancho C para manilha de concreto

Preencher a tabela abaixo com as
medidas do seu projeto.

Nº Item

1

2

Carga
max. (kg) A B C

Dimensões (mm)

Na necessidade de informações técnicas serão utilizadas as Normas: 

ABNT NBR 8400 – Cálculo de equipamento para elevação e movimentação de cargas. 
ASME B30.20 – BELOW THE HOOK LIFTING DEVICES (Dispositivos elevação abaixo gancho).
ASME B30.26 – RIGGING HARDWARE (Acessórios de içamento).
DIN EN 13155 – Acessórios móveis para elevação de cargas (fator de segurança 2:1). 
NR 11 – Norma regulamentadora de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. 
DATA BOOK COMPLETO (Desenho CAD; Memorial de cálculo; ART; Certificado de matéria prima).


